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Este manual estd adaptado a la versién de software v.7.8.10 de IP LAN TV Manager y a la versién de
software 3.6.5.26 del médulo.

Para futuras actualizaciones de software, puede descargarse el software y el manual en la siguiente
pagina Web: http://www.ftemaximal.com

1. Instalacidn inicial

1.1. Medidas de seguridad

Lea con atencién estas normas de seguridad antes de instalar su equipo.

1.- No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor.

2.- No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del aparato.

3.- No exponga el equipo a goteos o salpicaduras.

4.- No coloque objetos que contengan liquidos sobre el equipo.

b5.- Respetar las ranuras de ventilacién del equipo, sin cubrirlas con ningtn tipo de objeto.

6.- Mantener libre de obstaculos alrededor del equipo, minimo un radio de 40 cm.

7.- Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan liquidos en su interior, y con cambios importantes de temperatura.
8- Nunca abra el equipo usted mismo por riesgo de electrocucién. En caso de problemas, acuda siempre a técnicos
cualificados.

9.- No abrir en ninglin caso con el equipo conectado a la red eléctrica.

10.- Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red eléctrica.

11.- Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que cumplan con la normativa
vigente.

12.- La clavija de conexién debe estar accesible de un modo répido y simple para una rdpida desconexion.

13- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Asi mismo, desconecte siempre el aparato antes de manipular las
conexiones.

14.- No ponga ninguin objeto pesado sobre el equipo, puesto que podria estropearse

15.- Si el equipo va a permanecer por mucho tiempo sin uso, es recomendable que lo desconecte de la red eléctrica.

16.- Las reparaciones y el mantenimiento del equipo debe ser realizado por técnicos especialistas de radio y televisién.

1.2.  Contenido de la caja

X
Sur
Médulo receptor IP Manual de usuario Cable de alimentacion Puente rigido
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1.8.  Descripci6n y conexiones
Existen varios modelos de cabeceras IP FTE Maximal:

- IPS 310, IPS 310 Cl: para recepcién de sefial digital de satélite (DVB-S y DVB-S2).
- IPT 310, IPT 310 ClI: para recepcién de sefial digital terrestre (DVB-T).
- IPQ 310,1PQ 310 ClI: para recepcién de sefial digital de cable (DVB-C).

La sefial de entrada se conecta en la entrada IN del médulo. Si se desea enviar la sefial de entrada a otro médulo, la salida
LOOP OUT se debe conectar a la entrada IN del siguiente médulo, mediante puentes o cable.

La salida de la senal IPTV se conecta a la red IP de la instalacion mediante la salida RJ-45.

La conexién de alimentacién de los médulos entre ellos utilizando el cable tipo bus con cada uno de ellos requiere un
trenzado para minimizar los efectos de radiaciones introducidas en los médulos.

Los modelos Cl (Common Interface) disponen de 2 ranuras para conectar 2 médulos Cl.

1.4.  Guia de instalacién IPLanTVManager
Para ejecutar IPLanTVManager se recomienda la siguiente configuracién minima de Hardware:

- Pentium 4 (2GH2) y 512 MB RAM

- Tarjeta de red

- 200 MB libres en el disco duro

- Sistema operativo instalado: Windows 2K / XP (Service pack 2 o superior) / Vista (32-Bits)* / 7 (32-Bits)".

@ Propiedades: (=
*Nota: Para garantizar un correcto funcionamiento de la ‘ p—— I ———— |
aplicacion en los sistemas operativos Windows Vista (32-Bits) y Gererel Campatibiidad Sequridad

Windows 7 (32-Bits), hay que ejecutar la aplicacién en modo
compatibilidad Windows XP Service pack 2 o superior, para ello
siga los siguientes pasos:

- Pulse el botén derecho del ratén sobre la aplicacién
IPLanTVManager.exe y seleccione la opcién “Propiedades”.

- Acceda a la pestaiia “Compatibilidad” y haga clic en la opcién
“Ejecutar este programa en el modo de compatibilidad para:”
-Abra la lista de opciones desplegable y seleccione “Windows XP
Service pack 2 o superior”.

Si después de seguir este procedimiento sigue teniendo
problemas al ejecutar la aplicacién, péngase en contacto con
nuestro servicio técnico sat@ftemaximal.com

§i ests programa funcionabs corectaments en versionss
antenorss de Windows y shors present problsmas, ssleccions =l
modo de compatibilidad qus coincida con ls versién anterior

7\

N Windows XP (Service Pack 3)

Corfiguracién
[E] Ejecutar con 256 colores
[E Ejecutar con una resolucién de partalla de £40x 420
[F] Deshabilitar los temas visuales
[F] Deshabilitar Ia composicién de escritorio

B Deshabilitar el gjuste de escala de |a pantalla si sz usa la
configuracién elevada de pop

Nivel dz privilsgio

[F] Ejpcutar sste programa como administrador

B8 Cambiar I configuracién para todos los usuarias

focpiar ] [ Cancelar | [ dpligar |

Pasos a seguir en la instalacién:
1.- Descomprima el archivo y ejecute “IPLanTVManager_setup_vx.x.x.exe” para instalar la apicacién:
2.- Después de instalar la aplicacién, ejecitela desde el escritorio. La primera vez que se ejecute, aparecerd la siguiente

ventana de alerta:
5,

@ In order ko use this application, you must provide a valid licence File.
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3.- Entonces, la aplicacién se iniciara:

IPLANTV
MANAGER

Version 7.8.10

4.- En este punto, debe instalar la licencia del programa. Acceda al menti file - Load Licence File.

=)

5.- Por defecto, el programa selecciona una pre-licencia vacia que viene incluida en la instalacién, pero debe seleccionar la
licencia que viene incluida en el archivo .zip descargado:

Mg [ -
Ll L P | Canem

T T e ) T

6.- Después de seleccionar la nueva licencia, aparecerd un nuevo mensaje de alerta en pantalla. La aplicacién se cerrard

cuando pulse OK.
x

3 *four licence file licenses, dat' has been correctly loaded,

The application will be closed so the new licence has effect.

7.- IPLanTVManager esta lista para utilizar.
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1.5. Primera conexién de los médulos

IMPORTANTE:

Todos los médulos salen de fébrica con la misma direccién IP por defecto: 192.168.4.121.

Debe realizar la conexién y configuracién IP de los médulos uno a uno. Todos los médulos deben tener
direcciones IP distintas.

Siga los siguientes pasos para conectar los médulos IP:

- Preparacién del PC: para poder administrar los médulos, necesita tener conectado un PC en la misma red, y que tenga
instalada la aplicacién /P LAN TV Manager.

- Configure la direccién IP del PC dentro de la misma red que el médulo. Para esto, siga los siguientes pasos:

Para Windows XP:

Acceda a la configuracién de redes pulsando Mend Inicio * Panel de control« Conexiones de red.
Pulse con el botén derecho del ratén sobre el icono de su conexién de drea local y seleccione
Propiedades.

En la pestafia General seleccione en la lista Profocolo de internet TCF/IP y pulse el botén
Propiedades.

Aparece una ventana de configuracién de la red IP.

Para Windows Vista:

Acceda a la configuracién de redes pulsando Mend Inicio « Panel de control » Centro de redes y
recursos compartidos « Administrar conexiones de red.

Pulse con el botén derecho del ratén sobre el icono de su conexién de érea local y seleccione
Fropiedades.

Seleccione en la lista Protocolo de internet version 4 (TCP/IP v4) y pulse el botén Propiedades.
Aparece una ventana de configuracién de la red IP.

Una vez ha accedido a la ventana de configuracién 1P, modifique los siguientes campos:

Direccion IP. debe tener un valor que esté en la misma red que la direccién IP por defecto de los
mddulos: 192.168.4.x (x: cualquier valor entre 1y 255)

Mdscara de subred debe tener el valor 2565.255.255.0

Fuerta de enlace predeferminada. debe tener un valor dentro de la misma red IP que el médulo.
Normalmente 192.168.4.1

- Ejecute la aplicacién /P LAN TV Manager con el PC preparado y conectado a la red IP. El médulo conectado aparecera
en la lista de dispositivos.
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- Sobre el médulo, pulse con el botén derecho y seleccione Connect. Aparecera un icono al lado del médulo
conectado:

- Acceda a la configuracién del médulo pulsando Configuration « Device Settings. Introduzca aqui los
siguientes parametros:
— IP Adress: Introduzca en este campo la direccién IP definitiva que desee que tenga el médulo dentro
de su red. Recuerde que es importante que la direccion IP del mddulo debe pertenecer a /a
misma red que su instalacion, y que cada mddulo y equipos de su red deben tener direcciones
IP. distintas para evitar conflictos.

— Mask: Introduzca el valor 2565.255.255.0

— Gateway: Esta es la puerta de enlace. Este valor es el mismo para todos los médulos y su valor debe
estar comprendido dentro de su red.

8 Device Settings [

Name :

IP Address :

Mask :

Mac Address :

— Dentro de esta ventana, pulse sobre Advanced Optionsy configure el TTL. Este pardmetro define por
cuantos switch's/routers puede pasar un paquete enviado desde un médulo. Da idea de cuan grande
es nuestra red IP.

B Advanced Settings

TTL Corifigu
TTL Valu
© Restricted to the same subnet (1)

@ Restricted to the same organization (1 - 31)

@ Restricted to the same region (32 - 63)

@ Restricted to the same continent (64 - 127)
@ Global Scope (128 - 255)

— Una vez configurado el TTL, pulse OK. Luego pulse Configure y acepte el mensaje que aparece
pulsando OK.

Repita los pasos de configuracién de cada médulo desde el IP LAN TV Manager, conectédndolos uno a uno.
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Cuando haya finalizado, para posteriores modificaciones, recuerde que el PC donde esté instalado el IP LAN TV Manager
deberd tener la direccién IP en la misma red que su cabecera.

1.6.  Accesorios y ejemplos de instalacién

1.6.1. Accesorios

Chasis para 7 médulos serie 310 Chasis 6 méd. serie 310 para RACK  Fuente alimentacién para chasis FRA
Mod. FRA'300 Céd. 2003304 Mod. CHR 300  Céd. 2003306 Mod. SPS 310  Céd. 2003504

Fuente de alimentacién para RACK Patch cord cat.6 apantallado 5m

Patch Panel 19" 48 puertos
Mod. SPS310R  Cdéd. 2003506 ~ Mod. PC-6-F-MT-6BL Céd. 2220128

Mod. PPC-6-U-48  Céd. 2220290

1.6.2. Ejemplos de instalacién [ \
En este ejemplo se puede ver una cabecera con médulos IPT 310 e IPT o
310 ClI, que reciben sefal terrestre y la convierten en sefial IP TV. Las

salidas de cada médulo van conectadas a los puertos de un switch para
su distribucién en toda la red IP.

IPT 310
IPT 310 ClI
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En este ejemplo se puede ver una cabecera con médulos IPT
310 e IPS 310, que reciben sefal terrestre y satélite, y la
convierten en sefial IP TV.
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2. DVB-IP

IP LAN TV Manager es una aplicacién que permite la blsqueda, monitorizacién y configuracién de los dispositivos IP LAN
TV agrupados bajo la categorfa de DVB-IP. Dentro de esta categoria se encuentran los siguientes tipos de dispositivos:

- IPS310 (DVB-S / DVB-S2)
- IPT 310 (DVB-T)
- IPQ 310 (DVB-C)

La dnica diferencia entre estos tipos es la etapa de entrada del dispositivo: satélite, terrestre y cable, tienen un médulo
sintonizador/demodulador, diferente para cada tipo, que trata la sefial de entrada RF proveniente de la antena o
modulador.

Ademés sobre cada uno de estos dispositivos existe una versién hardware adicional llamada “Common Interface” (CI) con
la que se podrd descifrar servicios protegidos utilizando hasta dos médulos de acceso condicional PCMCIA.

Utilizando IP LAN TV Manager sobre estos dispositivos, podremos realizar unas determinadas tareas administrativas, asf
como la propia configuracién del streaming originado.
Dentro de las tareas administrativas que se pueden realizar sobre los dispositivos pueden mencionarse:

- Configuracién de los parametros del dispositivo (nombre, pardmetros de red, “querying” y TTL).

- Configuracién de los pardmetros de la alimentacién del LNB de la antena (sélo para el caso de DVB-S).
- Actualizacién del firmware embarcado en el dispositivo.

- Inicializacién del dispositivo manteniendo su configuracién previa.

- Suspensién y reanudacién del streaming configurado.

La configuracién de un dispositivo consistira basicamente en la eleccién del modo de operacién asi como de los servicios
o programas que el dispositivo servird a la red en formato de “transport stream” encapsulado en IP, utilizando
direccionamiento multicast o unicast. Estos servicios deben ir asociados a un mismo transponder o canal, ya que un
dispositivo, sélo puede sintonizar un solo transponder.

Profundizando un poco mas en la configuracién bajo el modo SPTS mediante la herramienta, se podran modificar los
servicios configurados, cambiando la direccién/puerto de streaming o afiadiendo o quitando PIDs. Normalmente un
servicio consistird en una asociacién de PIDs: un PID de video, uno o varios de audio y tal vez alguno de datos.

2.1.  Modos de operacién

El modo de operacién del dispositivo hace referencia al tipo de filtro que el dispositivo aplica sobre el transport stream de
entrada, y por lo tanto al contenido de lo que envia a través de Ethernet. El dispositivo puede funcionar basicamente en
dos modos de funcionamiento, modo SPTS (Single Program Transport Stream) y modo MPTS (Multiple Program Transport
Stream). Por defecto el dispositivo funcionard en modo SPTS, y el cambio de modo se realiza mediante las opciones de
menu “Configuration/Set MPTS Mode” y “Configuration/Set SPTS Mode”".

2.1.1. Modo SPTS
En el modo SPTS (Single Program Transport Stream), el dispositivo filtra parte de la informacién del transport stream de
entrada. La informacién filtrada es configurada en servicios SPTS (hasta un ndmero maximo de ocho) y encapsulada en IP
siguiendo la configuracién de streaming de cada uno de los servicios. Normalmente cada servicio SPTS presentard un
bitrate variable, y para su creacién partiremos de una lista de servicios disponibles.

2.1.2. Modo MPTS
En el modo MPTS (Multiple Program Transport Stream), el dispositivo filtra toda la informacién del transport stream de
entrada. Toda esta informacién filtrada es configurada en un solo servicio MPTS y encapsulada en IP segin su
configuracién de streaming. Normalmente, el servicio MPTS tendrd un bitrate constante, ya que el transport stream a la
entrada sera de bitrate constante. En este modo, el dispositivo actiia de manera completamente transparente.
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Bidsqueda de dispositivos

o-IPS

IPT - IPQ

IPLanTVManager

La bisqueda de dispositivos DVB-IP se realiza de forma automética. La aplicacién mantiene constantemente un listado
actualizado de estos dispositivos que hay en la red, indicando el estado de los mismos. Los dispositivos DVB-IP son los
que presentan la leyenda DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-C al lado de la direccién IP. En el caso de que incorporen la

opcién hardware “Common Interface” la leyenda incorpora el sufijo —CI.
Esta informacién es presentada en la pestafia “Device Manager” y puede ser observada en la siguiente figura.

= IP LAN TV Manager

¥iew Configuration Help

Manager

Available Devices

|E| H‘A\Adxo PID

Video PID

(% pCR PID

0xl2az (4770

0xlza3 (4771)
0xlzaz (4770}
¥ TDT MADRID CH5&

192.168.5.110

BPS (IP) :

4.121 BPS(IP): 0
4.123 BPS(IP): 1052800
|5 Ether-TV 192.166.4.166 BPS(IP): 18800000
¢ Transcod CSP 192.168.5.47 BES(IP): 479472
& Transcod EtherTvP... 192.168.5.71 BES(IP): 0
¥ Transcoder uPC2 192.168.5.93 BES(IP): 400960
B Lo - a1 192.168.5.102 BPS(IP): 3879648 1:0K 2:0K
«HCTfan\:asy 234.5.102.100:20000 BPS(TS): 1881288 SLOT-1 Scrambled
A =] vHCTaS:\.an/ul\:ra 234.5.102.101:20000 BPS(TS): 1882752 SLO Scrambled

20517440

.5.111.100:20000
.5.111.101:20000
224.5.111.102: 20000

f 40 LATIND

f o+ 224.5.111.102: 20000 SPTS-UDP BPS(TS): 3705856
2] TDT MADRID CH68 192.168.5.112 DVBT v3i.0.17.8 BPS(IP): 18279456
- ASTRA 11686V22056 192.168.5.125 DVBS M ¥3.0.17.5 BPS(IP): 14821600
[ ASTRA 11368V22056 192.168.5.126 DVBS § ¥3.0.17.8 BPS(IP): 0
- ASTRA 11397V22056 192.168.5.127 DVBS § ¥3.0.17.8 BPS(IP): 16035264

Para cada dispositivo se muestra:
1. El estado del dispositivo. Los significados de los posibles estados son:

- Semaforo verde: el dispositivo esta realizando streaming de al menos un servicio.
- Seméforo rojo: el dispositivo no esté realizando streaming de ningtn servicio.

- Antena tachada: el dispositivo no esta sintonizado, o bien porque nunca ha sido sintonizado, o porque no le
llega sefial de la antena/modulador.

- Semaforo amarillo: estado transitorio en el cual el dispositivo esta inicializandose.
- Sin seméforo (Board OFF): el dispositivo pasa a estar ausente (estado temporal).
- Signo de interrogacién: el dispositivo ha sido conectado de forma manual.
2. El nombre del dispositivo.
3. La direccién IP del dispositivo.
4. Tipo de dispositivo IP LAN TV, que para el caso de los dispositivos DVB-IP tendra los siguientes posibles valores:

- DVB-S/DVB-S2: IPS 310.

- DVB-T:IPT 310.
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- DVB-C:IPQ310.

Si el dispositivo incorpora la opcién hardware “Common Interface’, el tipo presenta el sufijo —C/ Ademéds, en el caso de
DVB-S se muestra el estado de la alimentacion del dispositivo sobre el LNB de la antena, pudiendo presentar un valor de
MASTER (M) o SLAVE (S). Por dltimo, en esta columna se puede apreciar si el dispositivo tiene habilitado el “querying”
mediante la marca Q

5. Modo de operacién del dispositivo: modo SP7S o MPTS. Para ver esta informacién el dispositivo debe estar conectado.
6. Version del firmware que lleva el dispositivo.

7. Bitrate (Bits/segundo) total generado por el dispositivo incluyendo cabeceras ethernet, IP, etc.,,

8. Listado de los servicios configurados en el dispositivo (servicios de streaming).

Para cada servicio se muestra (informacién extendida):

9. El estado de los servicios configurados. Significados de los posibles valores :

- Tick verde: el servicio esta configurado como arrancado y realmente esta siendo servido.

- Tick amarillo: el servicio estd configurado como arrancado, pero no esta siendo servido o bien, porque la placa
esta suspendida, o bien porque la placa no tiene sefial de entrada o ésta no es la adecuada.

- Asparoja: el servicio estd configurado como parado.

10. El nombre del servicio.

11. La direccién multicast/unicast y el puerto asociados al servicio de streaming.

12. El modo de streaming: SPTS-UDP, SPTS-RTP, MPTS-UDP, MPTS-RTP y MPE (sélo en modo SPTS).

13. Bitrate (Bits/segundo) correspondiente a dicho servicio. La medida sélo es a nivel transport stream.

14. PIDs asociados al servicio (informacién extendida). Exclusivamente se muestran los PIDs de video, audio y PCR.

Para el caso de los dispositivos con opcién de “Common Interface” podremos observar informacién adicional tanto para el
dispositivo como para los servicios asociados :

15. Estado de los dos slots “Common Interface” asociados al dispositivo. Este estado puede ser uno de los siguientes:

- OK: el médulo de acceso condicional (CAM) esté presente, inicializado y preparado para ser utilizado.

- 12 : el médulo de acceso condicional estd presente y esta inicializandose o en un estado no preparado para
ser utilizado.

- -:el médulo de acceso condicional no estd presente.

16. Slots asociados al servicio. Cada servicio puede estar asociado a dos, uno o ningin slot.

17. Estado de cifrado del servicio entrante: Si el servicio esta cifrado aparece con el estado Scrambled, mientras que si no
estd cifrado presenta el estado Free.

Se puede obtener mayor informacién de un determinado dispositivo selecciondndolo mediante el ratén y con su botén
derecho ejecutar More Info’ o pulsando el icono ¥ . La informacién obtenida tiene relacién con la versién de firmware
embarcado en el dispositivo, sobre el transponder o canal sintonizado, calidad, potencia recibida y sobre el estado de los
slots de Cl, en el caso de dispositivos con opcién Cl.

w More Information about Terr FTE 1

Frequency (KHe) s

Wandwidth ;
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2.3. Tareas administrativas

Los comandos existentes en este apartado recaeran sobre el dispositivo seleccionado (fila con fondo azul) mediante un
simple ‘click’ del ratén, excepto los comandos de “Set MPTS/SPTS Mode”, “Device Settings” y “LNB Settings” (DVB-S),
que recaeran sobre el dispositivo conectado. Un dispositivo conectado se puede establecer de tres formas diferentes:
realizando doble ‘click’ con el ratén sobre el dispositivo en la lista, o mediante un simple ‘click’ y posterior ‘click’ sobre el
icono “Connect” (3IF), o mediante la opcién de mend “Manager/Connect”. El dispositivo conectado aparece resaltado en
la lista mediante un icono de una “C”de la siguiente forma:

= 1P LAN TV Manager 1.0
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2.3.1. Configuracién de los pardmetros del dispositivo

Pulsando sobre la opcién de menu “Configuration/Device Settings” o pulsando el icono #ose podrd configurar los
pardmetros del dispositivo como son el nombre pardmetros de red (direccién IP, méscara de red y direccién del gateway
de salida), el estado del “querying” del dispositivo y su valor TTL. Estas dos Ultimos pardmetros se encuentran dentro de
“Advanced Options”.
= Device Settings
Device Settings

Terr FTE 4

00:14:19:00:04:74
192 . 168

Advanced Options
et o

El estado del “querying” del dispostivo tiene que ver con la gestién del tréfico multicast generado por estos dispositivos en
una red. Debido a que normalmente el streaming del trafico multicast generado por estos dispositivos, se realiza a través
de switches/routers que deben soportar el protocolo IGMPv2, debe existir un elemento y sélo uno en la red que genere
‘IGMP queries’ para refrescar las tablas de multicast de los mencionados switches/routers. Si no hay ningin switch o
router que haga esta funcién en dicho segmento de red, se puede configurar a uno de estos dispositivos que realice esta
funcién activando su “querying”. Es muy importante tener en cuenta que un dispositivo que genere ‘queries’ debe estar
conectado a un interfaz del switch/router que soporte todo el tréfico multicast existente en dicho switch/router.

El valor del parametro TTL hace referencia al valor del campo “Time To Live”, en el trafico generado por el dispositivo.
Cuando un paquete IP llega a un router, si su TTL es diferente de cero, el paquete es propagado con el valor del TTL
disminuido en una unidad. Por lo tanto, este valor nos da una idea del alcance del trafico generado por el dispositivo. Tanto
el valor del “querying” como el valor del TTL es configurado mediante la siguiente ventana.

= Advanced Settings

Enable Qus

© Restricted to the same subnet (1)
@ Restricted to the same organization (1 - 31)
@ Restricted to the same region {32 - 63)

@ Restricted to the same continent (64 - 127)

@ Global Scape (128 - 255)
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2.3.2. Configuracién de los pardmetros del LNB (DVB-S / DVB-S2)
Esta configuracién sélo es aplicable para el caso de dispositivos DVB-S / DVB-S2 y hace referencia a la alimentacién que
proporciona el dispositivo al LNB de la antena a la que estd conectada. Las caracteristicas de la alimentacién son
fundamentales a la hora de configurar los servicios en un dispositivo, ya que determinan la banda y la polarizacién de los
transponders susceptibles de ser sintonizados.
Los pardmetros de la configuracién y sus valores por defecto son presentados en la siguiente figura.

ny LNB Settings

¥ Slave

Universal LMB (10,7-11,8 GHz and 11,6-12,7 GHz) =

@ Two Bands

Low Frequency (KHz):  EREiimT]

High Frequency (KHz): 10600000

Switch Frequency (KHz) :  [Rkgaliiaiii]

© Automatic (14 Y i 18 V) & Automatic (High / Lowe Band}
#® 14V (Vertic zat

# OH (High B nd)
# 18 ¥ (Horizontal Pol

# 0V (Ho supply) ® OFF (Low Band)

Default Settings

El dispositivo puede alimentar al LNB, con lo que seria MASTER (DVB-S/S2 M) o no alimentarlo, siendo en este caso
SLAVE (DVB-S/S2 S). Hay que dejar claro que el LNB para su correcto funcionamiento siempre ha de estar alimentado
por un Unico dispositivo ya que puede haber conflictos en la alimentacién dada por dos o més dispositivos. Podemos
distinguir dos casos en la configuracién de este pardmetro:

- LNB conectado a un Unico dispositivo: el dispositivo alimentaria al LNB, por lo que estaria configurado como
MASTER.

- LNB conectado a varios dispositivos: uno de los dispositivos se configuraria como MASTER, y el resto se
configurarian como SLAVE seleccionando en “Dish Group” la direccién IP del dispositivo MASTER.

En el caso de un dispositivo MASTER, seleccionarfamos el tipo de LNB que estamos utilizando. Para un LNB universal se
presentan los siguientes pardmetros y sus valores por defecto:

- LNB Low Frequency (MHz) = 9,750 (oscilador local para banda inferior)

- LNB High Frequency (MHz) = 10,600 (oscilador local para banda superior)

- LNB Switch Frequency (MHz) = 11,700
Si estamos utilizando un LNB diferente, los datos importantes a conocer son el nimero de osciladores locales (una o dos
bandas) y el valor de sus osciladores locales.
El sintonizador de nuestro dispositivo presenta un rango de frecuencias 0.95-2.15 GHz y usando un LNB universal, se
cubre toda la banda Ku (10.7 = 12.756 GHz):

- LowBand: 10.70 - 11.9 GHz (9.75+0.95) - (9.75+2.15)

- High Band: 11.65 - 12.76 GHz (10.6+0.95) - (10.6+2.15)
El pardmetro “LNB Switch Frequency” establece el limite entre usar el oscilador local para la banda baja o alta.
Por dltimo, en el caso que el dispositivo sea MASTER, se puede forzar o no, las caracteristicas de la alimentacién que se

suministra al LNB en cuanto a nivel y tono. Recomendamos que estos valores permanezcan en automatico.
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2.3.3. Actualizacién del firmware
La aplicacién IP LAN TV Manager tiene la opcién de actualizar el firmware embarcado en el dispositivo seleccionado o a
todos los dispositivos que la aplicacién ha detectado en la red, dependiendo de si se pulsa la opcién de menu

“Manager/Upload” o “Manager/Upload ALL" ( A y & respectivamente en la barra de iconos). En ambos casos se abrird
una ventana que permitird la entrada del fichero que contiene el nuevo firmware. Una vez seleccionado el fichero,
comenzara la carga del mismo en los dispositivos seleccionados.

Una vez finalizada la carga del firmware, el dispositivo se inicializard automaticamente (Ver inicializacién de un dispositivo).

2.3.4. Inicializacién
Las opcién de menu “Manager/Reset” permite inicializar el dispositivo seleccionado, manteniendo la configuracién que

tenga en ese momento incluyendo los servicios configurados )&

2.3.5. Suspensién y reanudacién
Las opciones de menu “Manager/Suspend”, “Manager/Resume’, “Manager/Suspend ALL’, y “Manager/Resume ALL",
permiten suspender o reanudar el dispositivo seleccionado o todos los que aparecen operativos en el listado (= y 2
respectivamente en la barra de iconos).
El suspender un dispositivo significa suspender todo el streaming generado por dicho dispositivo. Después de una
suspension, el seméforo del dispositivo aparecerd en rojo, mientras que los ticks verdes de los servicios configurados
como arrancados pasan a color amarillo. De la misma forma, en la pestafa “Streaming Services”, el color verde de los
servicios configurados como “running” pasan a color amarillo.
Cuando se reanude el dispositivo, éste volverd a hacer streaming de los servicios configurados como arrancados. Volveran
al color verde.
Una inicializacién del dispositivo, sea motivada por un reset fisico o por una operacién desde la herramienta (Upload y
Reset) implicara una reanudacién del dispositivo.

2.3.6. Administracién de los slots “Common Interface” (-Cl)
Cuando nos conectamos a un dispositivo que tiene la opcién hardware Cl, aparece un nuevo menu en la aplicacién: “Cl
Manager”. Mediante este nuevo mend, podremos obtener informacién de los médulos de
acceso condicional (CAM) insertados en los slots, asi como poder realizar operaciones de reset y apagado sobre los
mismos. Ademds podremos entrar en los menus propietarios de las CAM insertadas.

2.3.7. Registro de eventos
En el borde superior derecho de la ventana de la aplicacién existen dos botones para maximizar y minimizar una ventana
de registro de eventos (Log). Esta ventana contiene un registro con fecha y hora de todos los eventos relacionados con
cualquier cambio relacionado con el estado los dispositivos y sus servicios asociados. Ademas, incluye un registro de los
comandos ejecutados desde la opcién de mend Manager.

2.4, Configuracién

En primer lugar hay que comprobar que el dispositivo esta funcionando en el modo de operacién deseado. Para cambiar el
modo de operacién se ejecuta la opcién de menu “Configuration/Set xxx Mode” correspondiente. Cuando se produce un
cambio de modo de operacién, todos los servicios configurados en el otro modo, en el caso de que los hubiera, son
borrados del dispositivo.

Una vez seleccionado el modo de operacién, la configuracién de un dispositivo DVB-IP consistira en los siguientes pasos:

- Busqueda de los servicios/transponders disponibles que el dispositivo recibe.
- Definicién de los servicios de streaming.
- Arranque y parada de los mismos.
Para configurar un dispositivo, primeramente debemos conectarnos a él. Recordemos que un dispositivo conectado se

establece de tres formas: realizando doble ‘click’ con el ratén sobre el dispositivo en la lista, o0 mediante un simple ‘click’ y
posterior ‘click’ sobre el icono “Connect’, o mediante la opcién de mend “Manager/Connect’.
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Se puede intentar configurar un dispositivo que no aparece en el listado de dispositivos, por si por algin motivo, la
aplicacién no hubiera sido capaz de detectarlo, pero se sabe que esté disponible (comprobar mediante un ping a su
direccién IP desde una consola de comandos). Para hacer esto, se debe pulsar sobre el mend “Manager/Manual
connection”. Si la aplicacién consigue conectarse con el dispositivo, éste serd afadido al listado de dispositivos con una
interrogacién en el estado del dispositivo.

Cualquier operacién que implique un borrado de los servicios configurados en el dispositivo, como es un cambio de modo
de operacién o un cambio en los pardmetros de sintonizacién/modulacién, la aplicacién nos avisa e invita a guardar dicha
configuracién en un archivo para su posterior recuperacion

Search Selection x|

! ! There are streaming services configured, They will be deleted. Do you wank to save streaming configuration?

Mo Cancel

Antes de adentrarnos en la bisqueda y configuracién de los servicios, vamos a ver un resumen de las diferentes opciones
para el modo de streaming. Posteriormente analizaremos las precauciones a seguir para la configuracién del dispositivo
DVB-S / DVB-S2 (satélite) en el caso de que compartan la misma antena. Finalmente veremos las particularidades en la
configuracién de servicios en un dispositivo que incluye la opcién de hardware “Common Interface”.

2.4.1. Modo de streaming
El modo de streaming de un servicio hace referencia al contenido y al protocolo de encapsulacién de lo que se envia a
través de Ethernet asociado a dicho servicio, y va a depender del modo de operacién del dispositivo:
En el modo SPTS, tenemos las dos siguientes posibilidades:

- Transport Stream: El transport stream asociado al grupo de PIDs configurados para dicho servicio es
directamente encapsulado en IP utilizando los protocolos UDP o RTP y direccionamiento unicast o multicast.
En este caso, el dispositivo genera y transmite las tablas de informacién (PAT, PMT y SDT) correspondientes
al servicio configurado.

- MultiProtocol IP (MPE): El dispositivo envia por Ethernet directamente los paquetes IP contenidos en
secciones especiales MPEG (encapsuladas en TS) que se transmiten en DVB. Mediante este modo de
streaming, el dispositivo puede filtrar los paquetes IP correspondientes a la direccién IP multicast
especificada, dentro de la seccion MPEG contenida en el PID especificado (en este caso sélo se puede
especificar un PID por servicio). Si se utiliza el tick de “Uses IP to MAC mapping’, el dispositivo filtrara todos
los paquetes IP correspondientes a los primeros ‘x’ bytes menos significativos de MAC (usando el mapeo de
direccién IP multicast a MAC), contenidos en el PID especificado. Si no se utiliza dicho tick, el dispositivo
extraerd todos los paquetes IP contenidos en el PID especificado.

En el modo MPTS, la informacién filtrada puede ser encapsulada en IP utilizando los protocolos UDP o RTP y
direccionamiento unicast o multicast. En este caso, el dispositivo no genera ninguna tabla de informacién asociada al
servicio.

2.4.2. Bisqueda de servicios/frecuencias

Este paso no seréd necesario realizar si los servicios o frecuencias que se quieren configurar en el dispositivo desde el
modo SPTS o MPTS respectivamente, ya se encuentran en la base de datos (pestafia “Database”) porque previamente
han sido encontrados o han sido previamente salvados en un archivo de configuracién. En caso contrario, es necesario
realizar una blsqueda previa.

Independientemente del modo de operacién del dispositivo siempre hablaremos de blsqueda de servicios, aunque
dependiendo del modo de operacién en la pestaiia “Database” se mostrard la lista de servicios encontrados (modo SPTS),
o una lista de frecuencias en la que se han encontrado algun servicio (modo MPTS).
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Para el caso de los dispositivos DVB-S, DVB-S2, DVB-T y DVB-C, la bisqueda de servicios se puede realizar de dos
formas: manual ( Ig)) o automadtica ( (] ). Para el caso de dispositivos DVB-T (terrestres), las frecuencias (canales)
disponibles dependen de la zona en la que nos encontremos; en el caso de dispositivos DVB-C (cable), las frecuencias
disponibles dependen del operador de cable que utilicemos, y para el caso de satélite dependera del satélite al que
nuestra antena esté orientada. En la pagina web www.lyngsat.com vienen referenciados los datos actualizados de todos
los frecuencias existentes en todos los satélites que distribuyen sefiales de radio y televisién digital. Nosotros estaremos
interesados en aquellos que distribuyen servicios digitales, sin cifrar y que utilizan DVB como sistema de codificacién de
video.

Para todos estos dispositivos, cualquier blisqueda en una frecuencia diferente a la sintonizada implicara un borrado de los
servicios configurados en el caso de que los hubiera, y la aplicacion lo advertiria invitando a su grabacién.

2.4.2.1. Budsqueda manual en dispositivos DVB-S, DVB-S2, DVB-T y DVB-C
La bisqueda manual permite la bisqueda de los servicios incluidos en una determinada frecuencia o canal. Para buscar
manualmente deberemos, desde la pestaia “Database’, ir al mend “Search/Manual Search”. Al pinchar sobre dicho menu
se abrird una de las siguientes ventanas, dependiendo del tipo de dispositivo:

w Manual Search Satellite
Manusal Search

w Manual Search Terrestrial

Modulation T

DVB-S / DVB-52 DVB-T

w Manual Search Cabla

[ Manual Suarch
Frogquancy (KHs) :
Symbed Rate (KSymb
Modulation :
Type Modulats

Oper,

Filter by Chanel Name ©

DVB-C
Estas ventanas permiten introducir los pardmetros relativos a la sintonizacién/modulacién:
- DVB-S/ DVB-S2: frecuencia, velocidad de simbolo, polarizacién y FEC
- DVB-T: frecuencia o canal, ancho de banda, jerarquia y zona.
- DVB-C: frecuencia, velocidad de simbolo y tipo de modulacién.

El resto de pardmetros, satélite para DVB-S/DVB-S2, subzona para DVB-T y operador para DVB-C, nos sirven para
clasificar y guardar adecuadamente los servicios/frecuencias encontrados en cada caso. Podemos afiadir, modificar y
borrar estos pardmetros mediante la opcién correspondiente del mend “Services”.

Una vez introducidos estos datos, si se pulsa el botén “Scan’, la aplicacién comienza la bisqueda de los servicios
disponibles en la frecuencia indicada.

Si solamente se quiere buscar un servicio determinado, ademés de los pardmetros anteriormente indicados, se debera
introducir el nombre del servicio a buscar. Realmente, |a aplicacién buscaré todos los servicios en cuyo nombre aparezca la
palabra introducida en el campo “Filter by Channel Name”.
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Si en la ventana de blsqueda manual, para el caso de satélite, se marca la opcién “All programs in the same Network’, la
aplicacién busca en todas los frecuencias asociadas a la misma red del transponder indicado, lo que equivaldria a hacer
una busqueda automatica de una red. Durante la blsqueda de los servicios, la aplicacién nos muestra el estado de dicho
proceso mediante la siguiente ventana:

m Prograssion E|
Action Info  |Fillering SDT

Pengression

Si se pulsa el botén “Abort’, se cancelard la bisqueda de los servicios, mostrando hasta ese momento los
servicios/frecuencias encontrados. Una vez finalizada la blsqueda, los servicios/frecuencias encontrados apareceran
listados en la pestafa “Database” de forma resaltada.
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2.4.2.2. Bisqueda automdtica en dispositivos DVB-S, DVB-S2, DVB-T y DVB-C
La blsqueda automatica permite la buisqueda de todos los servicios incluidos en la sefial de entrada. Para buscar de
forma automatica deberemos ir al menu “Search/Automatic Search”. Dependiendo del tipo de dispositivo:

a ) Bisqueda automatica en dispositivos DVB-S, DVB-S2 y DVB-C

La aplicacién, dependiendo del tipo de dispositivo, muestra las siguientes ventanas en la que se nos invita a introducir el
satélite o el operador de cable, bajo el cual se van a almacenar los resultados obtenidos.
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Seleccionando un satélite u operador, y pulsando el botén “Scan”, la aplicacién iniciaré la bisqueda de todos los servicios
contenidos en todas las frecuencias asociadas, y de todas las frecuencias incluidas en la informacién de red (NIT) de los
primeros. Los resultados son presentados de la misma forma que para el caso de bisqueda manual.

Para ver la lista de frecuencias asociadas a un satélite u operador se efecttia doble ‘click’ sobre el satélite u operador, o se
ejecuta la opcién del mend “Admin. Satellites/Modify Satellite” o “Admin. Cable Operators/Modify Cable Operator”.

= My Satellite

= Modify Cable Oparatar
I Geazeat Istusmron

[T I—

Frequan:
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DVB-S / DVB-52 DVB-C

Esta lista supone todas las frecuencias anteriormente barridas para el mencionado satélite/operador. Si anteriormente no
se ha realizado ningun tipo de busqueda en alguna frecuencia la lista aparece vacia, pero se puede cargar una base de
datos de frecuencias por defecto mediante el botén “Load Default Information”. Es de suponer que cuanto mayor es la
lista de transponders y la informacién de red en estos transponders es mds completa, el resultado de la buisqueda
automdtica va a ser mayor. En estas mismas ventanas se pueden editar nuevas o existentes frecuencias, y afiadirlas o
borrarlas de la lista asociada al satélite/operador.

En la pestafa “Network Search” de “Automatic Search”, encontraremos un listado con todas las redes sintonizadas con
anterioridad.

= Automatic Search Satellite
Ao, Sotelites Admin, Networks

WA Avsidadsle Nebmorks

Sean Careel

DVB-S / DVB-52
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Seleccionando una red, y pulsando el botén “Scan’, la aplicacién iniciara la bisqueda de todos los servicios pertenecientes
a dicha red. Si se marca la opcién “All Available Networks”, se buscaran todos los servicios de todas las redes disponibles
del satélite/operador, lo que equivaldria a hacer una blsqueda automética sobre el satélite/operador.

Si desea realizar una bisqueda de servicios de un satélite/operador que no se encuentra en la lista, podemos afiadir dicho
satélite/operador manualmente mediante el menu “Admin. Satellites/Add Satellite” o “Admin. Cable Operator/Add Cable
Operator”.

 Add Cable Oparator

[ Ganeral wnlnmatien

o Carest

| |
DVB-S 7/ DVB-S2 DVB-C

Estas ventanas permiten introducir el nombre y el conjunto de frecuencias asociadas por defecto que tendra el
satélite/operador para una busqueda inicial automatica.

Para modificar los datos de un satélite/operador ya existente, basta con seleccionar el satélite/operador de la lista y
pinchar sobre el menu “Admin. xxx/Modify xxx". Si lo que se quiere es borrar todos los datos que tiene la aplicacién de un
satélite/operador, bastara con seleccionar el satélite/operador de la lista y pinchar sobre el mend “Admin. xxx/Delete xxx".
A diferencia del listado de satélites/operadores, la tnica modificacién que se permite realizar sobre el listado de redes, es
la eliminacién de las mismas. Por lo tanto, si lo que se quiere es borrar todos los datos que tiene la aplicacién de una red
asociada a un determinado satélite/operador, bastard con seleccionar la red de la lista y pinchar sobre el mend “Admin.
Networks/Delete Network”.

b ) Bisqueda automatica en dispositivos DVB-T

La aplicacién mostrard una ventana invitdndonos a introducir la regién del mundo en la que nos encontramos, el nombre

de la subzona bajo la cual se guardardn los resultados en la base de datos, el ancho de banda que utilizan los canales de
la red terrestre en dicha zona y la jerarquia de los servicios que se desean buscar. En la mayoria de los paises los canales
terrestres utilizan un ancho de banda de 8 MHz, pero en otros pocos el ancho de banda empleado puede ser 6 o 7 MHz.

w Automatic Search 3]

et o ] T

Bandwidth:

Al pulsar OK; la aplicacién realizard una bisqueda en todos los canales disponibles en la zona seleccionada. En este caso
todos los servicios encontrados se agrupardn bajo una Unica red denominada como la subzona elegida. Los resultados se
presentan de la misma forma que en otras blsquedas.

2.4.2.3. Listado de servicios/frecuencias

Después de cualquier busqueda manual o automética en cualquier tipo de dispositivo, todos los servicios y transponders
encontrados se almacenardn en una base de datos de servicios/frecuencias. Existirdn tres bases de datos
correspondientes a cada tipo de dispositivo . Los servicios (modo SPTS) o transponders (modo MPTS) en la base de datos
se muestran en la pestafia “Database”.

En el caso de los dispositivos DVB-T, como hemos dicho en el punto anterior, los servicios/frecuencias disponibles
aparecen agrupados en zonas y subzonas; mientras en el caso de los dispositivos DVB-S/S2 y DVB-C, los
servicios/frecuencias se presentan agrupados por satélites u operadores de cable y redes.
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Para mostrar la lista de servicios/frecuencias asociados a una determinada zona/satélite/operador y una determinada
subzona/red, basta con seleccionar estos elementos de clasificacién en las listas desplegables situadas en la parte
superior de la pestafia.
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DVB-S /7 DVB-S2
Para cada servicio se muestra la siguiente informacién:

- Name: Nombre del servicio
- Service Type: Tipo de servicio. Los valores posibles son:

« Digital Television Service: servicio de television.

« Digital Radio Sound Service: servicio de radio.

« Data Broadcast Service: servicio de datos.

* MPEG2 HD Digital Television Service.

» Unknown Service Type: tipo de servicio desconocido.
- Tstreamld: Identificador del transponder al que pertenece el servicio.
- NetworkName: Nombre de la red a la que pertenece.

Ademas de esta informacién podemos conseguir informacién mas detallada de cada servicio mediante la opcién del mend

“View/Advance View" ( ). Al marcar esta opcién, en la pestaia “Database” aparece un nuevo cuadro a la derecha de la
pantalla, con informacién detallada sobre el servicio seleccionado: informacién de la red, frecuencia, PIDs asociados,
acceso condicional e informacién propia del servicio como nombres, lenguajes, etc... Esta vista de informacién detallada de
un servicio se mantiene de la misma forma en la pestafia “Streaming Services” sobre el servicio seleccionado.
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DVB-S /7 DVB-S2

Para poder manejar el listado de servicios con mayor facilidad, la aplicacién nos permite aplicarle un filtro por uno de los
cuatro campos mencionados anteriormente. De esta forma, podremos visualizar sélo el subconjunto de servicios que
cumplan las condiciones del filtro. Para definir el filtro debemos pulsar sobre la opcién del mend “View/Filter". Una vez
hecho esto, se abrira la siguiente ventana:

5-: Create Filter

Columns =

Filter :

Desde esta ventana se puede seleccionar el campo sobre el que aplicara el filtro y el valor que tendrd el mismo. Una vez
definidos ambos valores, habré que pulsar el botén “Apply Filter” para que el filtro sea aplicado. Para eliminar el filtro del
listado debemos pulsar de nuevo sobre la opcién de mend “View/Filter”, y esta vez pulsar el botén “Remove Filter”.

La lista de servicios/frecuencias almacenados en la base de datos se ird incrementando mediante los resultados de la
distintas blsquedas que se hagan. Para eliminar servicios o frecuencias de la misma podremos hacerlo de tres formas
diferentes desde el mend “Services™

- Seleccionar el nombre de un satélite/operador (sélo para DVB-S, DVB-S2 y DVB-C) en la lista desplegable y
pulsar sobre la opcién de menu “Delete xxx”. Esta opcién borraré todos los servicios/frecuencias asociados a
dicho satélite/operador.

- Seleccionar el nombre de una subzona/red en la lista desplegable y pulsar sobre la opcién de menu “Delete
Network”. Esta opcién borrara todos los servicios/frecuencias asociados a dicha red.

- Seleccionar uno o varios servicios de la lista de servicios y pulsar sobre la opcién de ment “Delete xxx". Esta
opcién borrara tnicamente los servicios seleccionados.

Toda la informacién de los servicios/frecuencias encontrados en las sucesivas blsquedas son guardados en el fichero
SystemData.xml” situado en el directorio raiz de la aplicacién. Ademds, la aplicacién tiene la opcién de trabajar con otras
lista de servicios importando los datos de un fichero ‘xml'. Para ello, hay que pulsar la opcién de mend “File/Import

Database” ( %=) y seleccionar el fichero que contiene los datos. De la misma manera, se permite exportar la informacién

que contiene la lista de servicios a un fichero ‘xml' mediante la opcién de menu “File/Export Database” (@).
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2.4.3. Definicién de los servicios de streaming
Para definir un servicio de streaming en modo SPTS, existen tres formas distintas:

- A partir de un servicio existente en la base de datos.
- A partir de un servicio de streaming ya existente.
- A partir de informacién de la base de datos sin referencia previa de algin servicio.

Mientras que para definir el servicio de streaming en modo MPTS, sélo es posible a partir de un transponder existente en
la base de datos.

Los servicios de streaming definidos para un determinado dispositivo aparecen en la lista de servicios de streaming en la
pestafia “Streaming Services”. Esta pestafia est4 asociada al dispositivo conectado.

Independientemente del modo de operacién, la configuracién de los servicios de streaming puede recuperarse de un
fichero en el que previamente haya sido almacenado. Para ello, se utilizan las opciones de menu “Stm. Services/Load
Streaming Configuration” y “Stm. Services/Save Streaming Configuration” respectivamente.

Un ejemplo de lista de servicios de streaming es el siguiente:

Para cada servicio de streaming SPTS se muestra la siguiente informacién:
- Name: Nombre del servicio de streaming.
- Status: Estado del servicio. Los valores posibles son:

» No config: indica que el servicio acaba de ser afiadido a la lista y todavia no ha sido definido en el
dispositivo.

* Running: indica que el servicio esta definido como arrancado en el dispositivo; si tiene un fondo verde, el
dispositivo esta sirviendo el servicio, pero si tiene un fondo amarillo el servicio estd suspendido o a el
dispositivo no le estd llegando sefial de la antena.

» Stop: indica que el servicio estd definido en el dispositivo como parado. El dispositivo no esta sirviendo el
servicio.

- Tstreamld: Identificador del transponder al que pertenece el servicio.
- Components: Listado de los PIDs que forman el servicio de streaming.

- IPTarget: Direccién IP multicast/unicast asociada al servicio.

- PortTarget: Puerto destino asociado al servicio.
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En cambio para un servicio MPTS se muestra la misma informacién salvo Components y Tstreamld, siendo sustituida por
informacién de la frecuencia.

e 1P LAN TV Manager 1.0
Serwees  View  Configuratien Heip

Sireaming Seruice Started

Los pardmetros asociados a un servicio de streaming pueden ser modificados siempre que dicho servicio no esté
arrancado (‘running”), realizando doble ‘click’ sobre ellos, o mediante la opcién de mend “Stm Services/Modify Streaming
Service’.

2.4.3.1, Definicién de un servicio de streaming a partir de un servicio/transponder de la base de datos
Esta forma de definir un servicio de streaming es el mds usual de todos. Partiendo de la pestafia “Database”,
seleccionamos los servicios o el transponder que queremos definir como servicios de streaming. Pulsando el icono |0
mediante la opcién de menu “Services/Create Streaming Service(s)’ los servicios seleccionados pasan a la lista de
servicios de streaming “Streaming Services”. Para el modo MPTS sélo es posible afiadir un solo servicio, mientras que para
el modo SPTS se pueden afiadir hasta ocho servicios del mismo transponder.
En modo SPTS, en principio, la aplicacién afiade los servicios sélo con los PIDs de video y de audio (més el PID de PCR);
si el usuario quisiera afiadir los servicios con todos los PIDs que lo componen, desde la pestafia “Database’, tiene que
seleccionar la opcién de menu “View/Advanced View', y con el servicio o servicios seleccionados ejecutar la opcién de
menu “Services/Create Streaming Service(s) with ALL PIDs”. Hay que tener especial cuidado con esta alternativa ya que
podemos afiadir PIDs que no son necesarios para nuestros propdsitos y agotar los recursos hardware del dispositivo; por
ello, si se quiere afadir algin PID diferente de los de video y audio, recomendamos afiadir dichos PIDs de forma manual
modificando el servicio creado sélo con los PIDs de video y audio (opcién de mend “Stm Services/Modify Streaming
Service”).
Para afadir la informacién de determinados descriptores contenidos en la PMT original del servicio, debemos marcar el
tick “Enable PMT Descriptors”y seleccionar aquellos descriptores que deseemos introducir. Si un determinado descriptor
va asociado a informacién que es contenida en un determinado PID o PIDs, al afiadir el mencionado descriptor implicard
automaticamente la seleccién de dichos PIDs; este es el caso de el descriptor de teletexto: si afiadimos el descriptor de
teletexto (tag 0x56), automaticamente se afadird a la lista de PIDs seleccionados el PID correspondiente a la informacién
que contiene el teletexto.
Un servicio de streaming definido de esta forma, inicialmente tiene un estado ‘No Config”. La IP Target generada
pertenece al rango de direcciones multicast y se genera de forma automatica. El valor por defecto para el puerto destino
es 20000. El modo de streaming asignado por defecto es SPTS-UDP o MPTS-UDP dependiendo del modo de operacién
del dispositivo.

2.4.32. Definicién de un servicio de streaming a partir de un servicio de streaming ya existente (SPTS)
Para crear un servicio de streaming a partir de un servicio de streaming existente, deberemos seleccionar éste de la lista
de servicios de streaming y copiarlo. Para ello utilizamos la opcién de menu “Stm Services/Copy Streaming Service”.
Una vez copiado, el nuevo servicio aparecera en la lista como una copia del anterior con el campo de ‘Selected PIDs’ vacio.
Antes de que el nuevo servicio definido, pueda ser arrancado, es necesario editar el campo de ‘Selected PIDs" La
asignacién de valores para el resto de pardmetros del nuevo servicio sigue las reglas vistas en el anterior punto.

2,433, Definicion de un servicio de streaming a partir de la informacién de la base de datos sin
referencias previa de ningtn servicio (SPTS)
Para crear un servicio de streaming totalmente nuevo deberemos elegir la opcién de menu “Stm Services/Add New
Streaming Service” ([.Q‘- ). Una vez hecho esto se abrira la siguiente ventana con los apartados de “General Information”,
“PIDs Information” y “Descriptors Information™:
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“General Information’: este apartado recoge los parametros bésicos del servicio de streaming, como son el nombre,
direccionamiento IP y modo de streaming.

- “Service Name”: campo obligatorio que indica el nombre del servicio de streaming.

- 'IP Target": campo obligatorio que indica la direccién IP destino del servicio de streaming. Esta direccion
puede ser configurada como multicast o unicast. En el caso de que sea multicast ha de estar en el intervalo
224.0.0.0 - 239.255.255.255. Se recomienda ver los documentos RFC 3171 y 2365 para una adecuada
eleccion de las direcciones multicast. En este caso, el tréfico generado por el dispositivo para dicho servicio
serfa multicast y llegaria a los clientes suscritos a dicho grupo multicast. Ver protocolo IGMP.

En el caso de que sea unicast el tréfico generado por el dispositivo para dicho servicio sélo llegaria a la direccién
configurada.

- “IP version"hasta este momento el dispositivo sélo soporta versién4.En un futuro también se soportara
versién 6

- “Port Target”: campo obligatorio que indica el puerto destino asociado al servicio de streaming. Este valor
tiene que estar en el rango 1026 — 65535 y ser mdiltiple de 2.

- “Port Source” campo obligatorio que indica el puerto origen asociado al servicio de streaming. Este valor
tiene que estar en el rango 1026 — 65535 y ser mdiltiple de 2.

- “Service Type": campo opcional en el que se puede introducir una descripcién del servicio de streaming.
- “Provider”: campo opcional que indica el proveedor del servicio de streaming.

- ‘“Streaming Mode": campo que indica el tipo de contenido y el protocolo utilizado en el streaming: SPTS-UDP,
SPTS-RTP y IP-Multiprotocol (MPE) para dispositivos en modo SPTS, mientras que en modo MPTS los
valores posibles son MPTS-UDP o MPTS-RTP.

Los dos siguientes apartados sélo se aplican en el caso de dispositivos en modo SPTS:

“PIDs Information” campo obligatorio que indica la lista de PIDs que van a componer el servicio de streaming. Para
rellenar esta lista, sélo se puede partir de PIDs asociados a servicios anteriormente encontrados y almacenados en la base
de datos. Para el caso de DVB-S, DVB-T y DVB-C los PIDs anteriormente encontrados, estan asociados a frecuencias,
éstas a redes, y finalmente éstas a satélites para DVB-S, zonas y subzonas para DVB-T y operadores de cable para DVB-
C. Hay que destacar que la lista de PIDs que va a componer el nuevo servicio de streaming sélo se podré formar con PIDs
de una misma frecuencia, y no podrd contener mas de un PID de video. La lista de PIDs mostrada en “Available PIDs"
puede mostrar sélo los de tipo VIDEO y AUDIO, o todos los tipos contenidos en las PMT de los servicios existentes en ese
canal o transponder. En el caso que mostremos todos los PIDs y sepamos que existen otros PIDs que no estan incluidos
en las PMT origen, podemos afadirlos a la lista (para poder seleccionarlos) mediante el botén ‘Ghost Component
Manager”.
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ype of PIDs Shown: ONLY Video | Audio PIDs

Available PIDs Selected PIDs

|7ES (2021) - MPEG-1 Audia (02CB (203) - MPEG-L Audio
(BCC (204) - MPEG-1 Audio 0xC9 (201) - MPEG-2 Video
|O<3EB (1003) - MPEG-1 Audic
|0%3E9 (1001) - MPEG-2 Yideo
- MPEG-1 Audio
- MPEG-1 Audio
- MPEG-1 Audio
- MPEG-2 Viden
- MPEG-1 Audio
- MPEG-2 Videa
|0=7DL (2001) - MPEG-1 Audio

Save Cancel

‘Descriptors Information”: Al crear un servicio, el dispositivo genera unas tablas SI: PAT, PMT y SDT que hacen referencia
al nuevo servicio creado y sus componentes PIDs. Por defecto, la PMT no contiene ningtin descriptor, pero si se quiere
introducir algin tipo de descriptor ha de marcarse “Enable PMT Descriptors’, y seleccionar aquellos que se quieren
introducir en la construccién de la PMT. Hay que tener cuidado, porque la PMT que se genera presenta un limite en su
longitud, por lo que no se pueden afiadir todos los descriptores que se quieran. Si un determinado descriptor lleva
informacién asociada contenida en otro PID o PIDs, cuando este descriptor es afiadido, dichos PIDs asociados son
afiadidos de forma automatica a la lista de PIDs seleccionados. La introduccién de determinados descriptores en la PMT
es completamente necesario para que los reproductores reconozcan determinada informacién afiadida al TS, como la
informacién de teletexto, o el audio tipo AC3, por poner dos ejemplos.

ne New Streaming Service

General Information | PIDs Information | Descriptors Information |

Enable PMT Descriptors

available Descriptors Selected Descriptors
02 - Yiden Stream Descriptor 04 - 150 639 Language Descriptor
013 - Unknown Descriptor 0456 - Teletext Descriptar
014 - Unkrown Descriptor
0x52 - Stream Identifier Descriptor
1059 - Subkiling Descriptor
066 - Data Broadcast ID Descriptar
106F - Unknown Descriptor

Save Cancel

Una vez realizada la configuracién deseada, es necesario pulsar el botén “Save” para que el servicio sea afiadido a la lista
de servicios de streaming.

De la misma forma, que hemos definido todos estos pardmetros para un nuevo servicio de streaming, podemos editarlos y
modificarlos para un servicio de streaming previamente definido. Para ello, dicho servicio de streaming no ha de
encontrarse arrancado. Para proceder a la edicién del servicio tendremos que seleccionarlo, y pulsar doble ‘click’ en los
campos a editar, o de una forma més completa, elegir la opcién del menu “Stm Services/Modify Streaming Service”.

Por (dltimo, hemos de comentar que podemos eliminar servicios de la lista de servicios de streaming, seleccionéndolos y

eligiendo la opcién del ment “Stm Services/Delete Streaming Service/s” o mediante el icono =& .

-25- IPS - IPT - IPQ - IPLanTVManager Versién_es_1.1 FTE maximal



Manual de usuario - IPS = IPT - IPQ — IPLanTVManager

2.4.4, Arranque y parada de un servicio de streaming
Para arrancar cualquier servicio de streaming hay que seleccionarlo en la lista de servicios de streaming y, o bien pulsar
sobre la opcién de menu “Stm Services/Start Streaming Service”, o bien pulsar sobre el icono P, Si la comunicacién con
el dispositivo ha sido correcta y el servicio ha sido arrancado, éste aparecerd con fondo verde en la lista de servicios de
streaming y su estado serd “Running".
Para detener cualquier servicio de streaming hay que seleccionarlo en Ia lista de servicios de streaming y, o bien pulsar

sobre la opcién de menu “Stm Services/Stop Streaming Service”, o bien pulsar sobre el icono B Si el senvicio se ha
detenido, éste aparecera con fondo rojo en la lista de servicios de streaming y su estado serd “Stop".

2.4.5. Configuracién de dispositivos DVB-S/DVB-S2 compartiendo la misma antena
En el enunciado de este punto nos referimos a dispositivos DVB-S/DVB-S2 (satélite) que comparten el mismo LNB, es
decir, el mismo cable de bajada de la antena: sélo uno de los dispositivos debe alimentar al LNB si no es ya alimentado
por otro elemento externo. El dispositivo que alimenta al LNB debe configurarse como MASTER, mientras que el resto
deben ser SLAVE. En la lista de dispositivos, en primera posicién se encuentra el dispositivo MASTER y debajo de él se
encuentran listados los dispositivos SLAVE asociados. Si hay algtn dispositivo configurado como SLAVE de un dispositivo
MASTER que no se encuentra en la lista, aparecera con el estado SLAVE??7en color rojo.
Se recomienda configurar el grupo de dispositivos MASTER — SLAVEs estando éstos conectados a la red de forma
simultanea, primero configurando el MASTER, y posteriormente los SLAVE.
La configuracién del dispositivo MASTER se haré con toda normalidad aplicando los pasos anteriormente expuestos. Una
vez hemos configurado el dispositivo MASTER procederemos a la configuracion del resto de dispositivos SLAVE teniendo
en cuenta que sélo se podrdn realizar blisquedas automaticas/manuales o configurar servicios en transponders que estén
en la misma banda y que tengan la misma polarizacién que el transponder sintonizado en el dispositivo MASTER.
Para una mejor explicacién vamos a ver un ejemplo préctico, en el que ademds, haremos hincapié en uno de los
parametros de configuracién del LNB (LB Switch): Imaginemos que disponemos de tres dispositivos que no tienen
ningun servicio de streaming configurado y comparten una misma antena orientada al sistema de satélites ASTRA y con
un LNB universal. Queremos sintonizar servicios en los siguientes transponders:

- Freq: 115668 MHz Pol: V ( RAI Uno, ARTE )
- Freq: 11.597 MHz Pol: V ( BBC, CNBC )
- Freq: 11.686 MHz Pol: V (TVC, TV Galicia )

Para un LNB universal se presentan los siguientes pardmetros y sus valores por defecto:
- LNB Low Frequency (MHz) = 9,750 (oscilador local para banda inferior)
- LNB High Frequency (MHz) = 10,600 (oscilador local para banda superior)
- LNB Switch Frequency (MHz) = 11,600

El sintonizador del dispositivo presenta un rango de frecuencias 0.95-2.15 GHz y usando un LNB universal, se cubre toda
la banda Ku (10.7 = 12.75 GHz):

- Bandabaja: 10.70 - 11.9 GHz (9.75+0.95) - (9.75+2.15)
- Bandaalta: 11.55 - 12,75 GHz (10.6+0.95) - (10.6+2.15)

El pardmetro “LNB Switch Frequency” establece el limite entre usar el oscilador local para la banda baja o alta.

Como hemos dicho los transponders sintonizados por diferentes dispositivos que comparten la misma antena tienen que
tener la misma polarizacién y pertenecer a la misma banda.

Los tres transponders elegidos tienen la misma polarizacién pero segin la configuracién del LNB, las dos primeras
frecuencias estarfan en la banda LOW y la tercera en la banda HIGH. Para hacer compatibles estas tres frecuencias,
podemos jugar con la cierta flexibilidad que presenta el pardmetro LNB Switch: en uno de los dispositivos puede ser
modificado ligeramente hasta un valor de 11.700 MHz, de tal forma que en la nueva situacién las tres frecuencias
corresponden a la misma banda (LOW). La configuracién se haria de la siguiente forma:

- IPS310 1: RAl Uno, ARTE. MASTER
- IPS310 2:BBC, CNBC. SLAVE

- IPS310 3:TVC, TV Galicia. SLAVE y LNB Switch 11.700 MHz
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La flexibilidad que tenga el parametro “LNB Switch’, va a depender del tipo de LNB que utilicemos. Para un LNB
universal, el valor del pardmetro “‘LNB Switch” podré estar en el rango 11.566 — 11.9 GHz.

2.4.6. Configuracién de servicios en dispositivos con opcién “Common Interface”

La configuracién de servicios de streaming en un dispositivo con la opcién Cl, es exactamente igual que en el dispositivo
sin Cl, pero si queremos descifrar servicios utilizando médulos de acceso condicional (CAM) necesitaremos realizar un
paso més en la configuracién de los servicios, llamado “Slot Association’.

Si queremos descifrar un servicio utilizando uno o dos médulos de acceso condicional, ademés de insertar dichos médulos
en los Cl disponibles en nuestro dispositivo, tenemos que asociar el servicio con el slot o slots correspondientes. De esta
forma, si un servicio tiene un estado de “Scrambled”y lo asociamos al menos a un slot donde se encuentre un médulo de
acceso condicional y smartcard adecuados, el servicio de streaming servido a través de Ethernet se encontrard descifrado

y listo para ser distribuido.

= Editing Streaming Service

General Information | PIDs Information | Descriptars Information | Slot Associatian |

Streaming Service will be associated to :
SLOT - A

EsLoT-B

Save Cancel

NOTA: Cada vez que modifiquemos la configuracién de algun servicio asociado a un slot, recomendamos realizar un
RESET de la tarjeta para asegurar un correcto funcionamiento.
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DVB-S2: <1500 mA

3. Caracteristicas técnicas
Referencia IPS 310 IPS 310 CI
Cédigo 2003510 2003514
Descripcién DVB-S 7/ DVB-S2 --> IPTV DVB-S (Cl) / DVB-S2 (Cl) --> IPTV
Conectores RF Conector F hembra Conector F hembra
Rango de frecuencias de entrada (MHz) 950-2150 950-2150
Nivel de entrada (dBm) -25 a-65 -25 a-65
Impedancia de entrada () 75 75
Velocidad de simbolo (MS/s) DVB-S:1-45 DVB-52:1-36(QPSK)/1-30(8PSK) | DVB-S:1-45 DVB-52:1-36(QPSK)/ 1-30(8PSK)

Entrada | Modulacién QPSK / 8PSK QPSK / 8PSK

DVB-S:1/2,2/8,3/4,5/6,6/7,7/8 DVB-S:1/2,2/3,3/4,5/6,6/7,7/8
FEC DVB-S2:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6, 8/9, DVB-S2:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6, 8/9,
9/10 9/10

Perdidas en LOOP (dB) <1 <1
Filtrado de servicios/ programas Hasta 8 Hasta 8
LNB (Alimentacién/conmutacién) 13V/18V, 0-22kHz 13V/18V, 0-22kHz
Conector RJ-45 RJ-45
Protocolo de interfaz Ethernet 802,3 Ethernet 802,3
Velocidad de salida 10/100Mbps 10/100Mbps
Protocolo de informaci6n del servicio SAP / SDP SAP / SDP

Salida Protocolo IGMP viy2 viv2
Encapsulacién y extraccién IP IP sobre MPEG Q;’;n?%ogr)t Stream (ETSI EN IP sobre MPEG Qércr)a]njgogr)t Stream (ETSI EN
Paso o descarte de tablas NIT,SDTEITy TDT NIT,SDTEITy TDT
Regeneraci6n de tablas PAT, PMT y CAT PAT, PMT y CAT
Acceso Condicional No Si, 2 slots
Temperatura de funcionamiento 0°a 45° 0°a 45°
Dimensiones (mm) 75 x 265 x 150 75 x 265 x 150
Peso (Kg) 1,2 13

Varios | Consumo 5V (mA) DVB-S: <800 mA DVB-S: <1050 mA + PCMCIA's

DVB-S2: <1750 mA + PCMCIA's

Consumo 12V (mA)

Consumo 24V (mA) <250mA <250mA
Consumo 30V (mA) - --
Cantidad por embalaje 1 1
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Referencia IPT 310 IPT 310 CI
Cédigo 2003508 2003512
Descripcién DVB-T --> IPTV DVB-T (Cl) > IPTV

Conectores RF

Conector F hembra

Conector F hembra

Rango de frecuencias de entrada VHF: 174 - 230 VHF: 174 - 230
(MHz) UHF: 470 - 862 UHF: 470 - 862
Nivel de entrada (dBm) -20 ta -65 -20 a -65
Ancho de banda (MHz) DVB-T (7-8) DVB-T (7-8)

Entrada | Impedancia de entrada () 75 75
FEC 1/2,2/3,3/4,6/6,7/8 1/2,2/33/45/6,7/8
Perdidas en LOOP (dB) <1 <1
Modulacién COFDM COFDM
Filtrado de servicios/ programas Hasta 8 Hasta 8
Modo de recepcién DVB-T (2K, 8K) DVB-T (2K,8K)
Conector RJ-45 RJ-45
Protocolo de interfaz Ethernet 802,3 Ethernet 802,3
Velocidad de salida 10/100Mbps 10/100Mbps
E:r’\fi(::?glo de informacién del SAP / SDP SAP / SDP

Salida Protocolo IGMP viv2 viv2
Encapsulacién y extraccién IP IP sobre MPEG 2 Transport Stream (ETSI EN 301 IP sobre MPEG Q;{r)a;n?%ogr; Stream (ETSI EN
Paso o descarte de tablas NIT,SDTEITy TDT NIT,SDTEITy TDT
Regeneracién de tablas PAT, PMT y CAT PAT, PMT y CAT
Acceso Condicional No Si, 2 slots
Temperatura de funcionamiento 0°a 45° 0°a 45°
Dimensiones (mm) 75 x 265 x 150 75 x 265 x150
Peso (Kg) 1,2 1,3

Varios | Consumo 5V (mA) <1000mA <1250 mA + PCMCIA's

Consumo 12V (mA)

Consumo 24V (mA)

Consumo 30V (mA)

Cantidad por embalaje
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nual de usuario - IPS = IPT — IPQ — I[PLanTVManager

Referencia IPQ 310 IPQ 310 Cl
Cédigo 2003528 2003530
Descripcién DVB-C --> IPTV DVB-C (Cl) > IPTV

Conectores RF

Conector F hembra

Conector F hembra

Rango de frecuencias de entrada

If you wish a copy of the conformity declaration, please contact to the company

CONFORMITY DECLARATION

“WE , FTE MAXIMAL, DECLARE THAT THE PRODUCTS
IPT 310, IPT 310 CI, IPS 310, IPS 310 CI, IPQ 310, IPQ 310 ClI
ARE IN CONFORMITY WITH FOLLOWING DIRECTIVES

Low Voltage Directive 2006/95/EC
EMC Directive 2004/108/EC”
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(MH2) 50 - 858 50 - 858
Nivel de entrada (dBpV) 42282 42282
Ancho de banda (MHz) 8 8

Entrada [ velocidad de simbolo (MS/s) 19-69 19-69
Filtrado de servicios/programas Hasta 8 Hasta 8
Perdidas en LOOP (dB) <1 <1
Impedancia de entrada () 75 75
Modulacién QAM 0AM
Conector RJ-45 RJ-45
Protocolo de interfaz Ethernet 802,3 Ethernet 802,3
Velocidad de salida 10/100Mbps 10/100Mbps
sPerfvti(::‘i:glo de informacién del SAP / SDP SAP / SDP

Salida I'prstocolo IGMP viv2 Vi2
Encapsulacién y extraccién IP IP sobre MPEG 2 Transport Stream (ETSI EN 301 IP sobre MPEG Qgée;n?pger)t Stream (ETSI EN
Paso o descarte de tablas NIT,SDTEITy TDT NIT,SDTEITy TDT
Regeneracién de tablas PAT, PMT y CAT PAT, PMT y CAT
Acceso Condicional No Si, 2 slots
Temperatura de funcionamiento 0°a 45° 0°a45°
Dimensiones (mm) 75 x 265 x 150 75 x 265 x 150
Peso (Kg) 1,2 1,3

Varios | Consumo 5V (mA) <1000mA <1250 mA + PCMCIA's
Consumo 12V (mA) --- ---
Consumo 24V (mA) --- ---
Consumo 30V (mA) --- ---
Cantidad por embalaje 1 1

4, Declaracién de conformidad
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